
Réparation & 
préservation des 
structures bois

Éléments de charpente

Poutres lamellé-collé

Pans de bois

Solivages

RENFORCEMENT DE STRUCTURES BOIS PAR RÉSINE
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Les ennemis du bois
Une structure bois peut être la cible de dégra-

dations liées aux insectes xylophages et aux 

champignons, ces actions, parfois combinées, 

nécessitent l’élimination de la cause et la répa-

ration de ses effets.

Spécialiste  reconnu depuis plusieurs généra-

tions, nous allions nos techniques de la préser-

vation des bois à celles du renforcement par 

résines époxydiques.

Ces technologies, nous les mettons au service 

des Maîtres d’Ouvrages Publics et Privés, pour 

les bâtiments d’hier et d’aujourd’hui.

De haut en bas : termites, capricornes, vrillettes, lyctus, champignons 

lignivores, lenzites des poutres.

Résine

Barres HA

Nos solutions

Renforts pans de bois

L’ ossature par pans de bois est la 
structure même de l’ouvrage, elle 
est constituée de poteaux et de 
sablières. 
Le colombage qui forme les murs 
a un rôle de remplissage et de 
raidisseur.
Le remplissage entre les bois est 
fait de briques ou de matériaux 
légers comme le torchis et le plâtre.
Nous intervenons en reconsti-
tuant les liaisons dégradées entre 
les différentes pièces avant leur 
recrépissage ou leur lasurage si elle 
demeurent apparentes.

et reprise about pied
d’arbalétrier

Renforts d’about d’entrait

Élément fondamental de la struc-
ture d’une ferme, l’entrait s’oppose 
à la poussée des arbalétriers.
Les dégradations d’abouts d’entrait 
peuvent mettre en péril l’équilibre 
de la charpente.
Nous reconstituons les parties dés-
tructurées en reprenant les efforts 
à l’aide d’armatures aciers et de 
trois résines combinées.

ou de poutre maîtresse
Renforts d’about de solive

Les solives et poutres maîtresses 
se différencient par leur hiérarchie 
structurelle, donc par leur position 
dans le plancher et par leur section.
Leur rôle porteur est fondamental.
Dans le cas de dégradations 
biologiques ou de surcharge, nous 
devons reconstituer la section 
initiale tout en reprenant les efforts 
notamment en flexion et/ou 
cisaillement.

La reprise en sous œuvre des éléments des structures bois 
est un travail difficile mais économiquement avantageux 
pour le Maître d’Ouvrage. Nous avons sélectionné les 
résines époxydiques les plus pointues pour garantir une 
mise en œuvre performante et rapide. Vous trouverez 
quelque exemples de notre savoir faire, chaque chantier 
nécessitant une étude personnalisée.

Bois neuf

Résine

sur pied lamellé-collé
Talon résine & enture

Le lamellé-collé est fréquemment 
utilisé en construction.
Son emploi intérieur mais surtout 
extérieur l’expose à des dégrada-
tions biologiques et particuliè-
rement à la pourriture des pieds 
d’arcs ou de poteaux.
Pour y remédier,  nous étudions 
les possibilités de remplacement 
par des bois neuf scellés avec 
des résines ou la reconstitution 
complète des dégradations par 
coulage de résines avec armatures.

Talon résine

Saignée

Barre HA

Pièce neuve
traitée classe 3

Saignée

Barres HA

Placage style lamellé

Étrier

Résine

Saignée dans bois sain

Barre HA
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Coffrage
Résine
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Siège social

74 rue Mendès France - BP 4416

44244 la Chapelle-sur-Erdre Cedex

E-mail : contact@maindron.fr

Sites internet : www.maindron.fr

& www.resitech.fr

Tél : 02 40 72 80 80

Fax : 02 40 72 85 78

> Nos équipes sont basées à Nantes 

et interviennent dans toute la France  

sur des chantiers spécifiques

Depuis 20 ans,
des spécialistes  
à votre écoute
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